R; DATENBLATT
LICHT

PENDELLEUCHTEN

ENZY-P

$86mm
‘ !1 33mm
43mm T 159mm
$600mm
-/+180
-150 150
-120 120
-90 90
-60 60
-30 " 30
0 — Co-c180
cd/klm —— G90-C270

Einfaches und klassisches Design mit exzellenter Verarbeitung und einer hochwertigen Textur.
Wir bieten die GroRBen 450 mm und 600 mm zur Auswahl. Die spezielle blendfreie Abdeckung
sorgt fur komfortables und weiches Licht und unterstutzt eine angenehme
Beleuchtungsumgebung. Mit einer typischen Effizienz von bis zu 135 Im/W bietet die Leuchte
flimmerfreies Licht. Sie unterstltzt intelligente Funktionen wie Bewegungssensoren, 1-10V- und
DALI-Dimmung, einstellbares WeiRlicht sowie eine Notlichtfunktion. Die Integration in das
CASAMBI-Wireless-System ermadglicht Gruppeneinstellungen. Die einfach zu montierende Struktur
bietet Flexibilitat, um verschiedene Kundenanforderungen zu erfiillen. Hauptmaterialien sind
Aluminiumprofil, SGCC und PC. Produkteigenschaften Design: Einfaches und elegantes
Industriedesign mit hochwertiger Textur GroRen: Erhaltlich in @450 mm und @600 mm Installation
und Wartung: AuBerst einfach und unkompliziert Lichtausbeute: Bis zu 135 Im/W Steuerung:
Unterstitzung fir 1-10V-Dimmung, DALI-Dimmung und CASAMBI Garantie: 5 Jahre

Typ Nr. Lumen Leistung UGR Abstrahlwinkel (L*B*H)m

ENZY-P-450-3/4/6k-1-10V 3050im! 30Wl! <21 90°! @450x43mm
ENZY-P-450-3/4/6k-ONOFF 3050lm! 30Wl! <21 90°! @450x43mm
ENZY-P-450-3/4/6k-DALI 3050im! 30W! <21 90°! @450x43mm
ENZY-P-600-3/4/6k-ONOFF 5411im! 40wl <21 90°! @600x43mm
ENZY-P-600-3/4/6k-1-10V 5411im! 40wl <21 90°! @600x43mm
ENZY-P-600-3/4/6k-DALI 5411im! 40W! <21 90°! @600x43mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewahrte und geprifte Komponenten von fihrenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs
wahrend ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfallen kommen. Auf internationalen Standarts besteht fir den Nominallichtstrom und
die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale
Anderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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