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Die JAFF-D zeichnet sich durch ihr klassisches Design mit quadratischer Eckstruktur aus und ist
eine freistehende Lampe, die sowohl fiir Biro- als auch Wohnbeleuchtung geeignet ist. Mit
blendfreiem Licht, einem 90°-Abstrahlwinkel nach unten und 110° nach oben, sorgt sie fir
gleichmaRBige Beleuchtung von vier 0,8 x 1,6 m grof8en Schreibtischen. Die Lampe ist flickerfrei,
einfach zu montieren (DIY) und unterstitzt Knopf-Dimmung. Produkteigenschaften Design:
Klassische Form mit quadratischer Eckstruktur, geeignet fur Biro- und Wohnbeleuchtung
Lichtausbeute: 19200 Im Lichtstrom bei einer Leistung von 160 W Farbtemperaturen (CCT): 3000K
/ 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Blendungsbegrenzung: UGR < 17 flur
komfortables Licht Abstrahlwinkel: 90° nach unten, 110° nach oben Dimmung: Unterstitzt Knopf-
Dimmung Sensoren: Tageslicht- und Bewegungssensoren Farben: Silber / Weiss / Schwarz
Garantie: 5 Jahre K=Knopf Dimmer M=Motion sensor D=Daylight sensor

cd/klm " C80-C2TD

Typ Nr. Lumen Leistung UGR Abstrahlwinkel (L*B*H)m

JAFF-D-3/4/6k-K ~ 18800Im/8800Im{ T80W/80W! <17 1110°/90°! 1500*280*2000mm
JAFF-D-3/4/6k-KM 18800Im/8800Im{ T80W/80W! <17 1110°/90°! 1500%280*2000mm
JAFF-D-CCT-KMD 16800Im/6800Im{ t80W/80W! <17 1110°/90°! 1500*280*2000mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewahrte und geprifte Komponenten von fihrenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs
wahrend ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfallen kommen. Auf internationalen Standarts besteht fir den Nominallichtstrom und
die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale
Anderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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