
NEEL-F1 ist eine freistehende Leuchte, die sich sowohl für Büro- als auch Wohnbeleuchtung eignet.
Das direkte Licht nutzt eine Diffusorplatte mit mikroprismatischer Struktur für eine blendfreie
Beleuchtung mit einem Abstrahlwinkel von 80 Grad (direkt) und 115 Grad (indirekt). Die Leuchte
ist einfach zu installieren und flexibel einsetzbar. Sie bietet eine typische Lichtausbeute von 150
lm/W und ist flimmerfrei. Zudem unterstützt sie intelligente Bewegungssensoren.
Produkteigenschaften: Schlichtes, elegantes Design mit patentierter, hochwertiger Optik Hohe
Lichtausbeute von 150 lm/W mit 2600 lm direktem und 12.365 lm indirektem Licht – insgesamt
14.300 lm UGR < 18 für eine gleichmäßige und augenschonende Beleuchtung SDCM < 3 für hohe
Farbgenauigkeit Unterstützung für smarte Steuerungsfunktionen: Touchpanel-Dimmung
Bewegungssensor Tageslichtsensor (optional) CASAMBI (optional) HCL (optional) T=Touch panel
Dimming M=Motion sensor D=Daylight sensor TW=Tunable white

Typ Nr. Lumen Leistung UGRAbstrahlwinkel(L*B*H)m
JEEV-F1-3/4/6k-T-100W ↑12250lm/2050lm↓↑80W/20W↓<13 ↑115°/80°↓ 1190*610*310mm
JEEV-F1-3/4/6k-TM-100W ↑12250lm/2050lm↓↑80W/20W↓<13 ↑115°/80°↓ 1190*610*310mm
JEEV-F1-3/4/6k-TMD-
100W ↑12250lm/2050lm↓↑80W/20W↓<13 ↑115°/80°↓ 1190*610*310mm

JEEV-F1-3/4/6k-TMDTW-
100W ↑12250lm/2050lm↓↑80W/20W↓<13 ↑115°/80°↓ 1190*610*310mm
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Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs
während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und
die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.
Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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