DATENBLATT

PENDELLEUCHTEN

JUNE-P

Hangeleuchten fir Burobeleuchtung Ein schlankes Design mit flexiblen Diffusoren und
Prismamasken sorgt fir nahtlose Beleuchtung und einen Blendungswert (UGR) von unter 19.
Diese Leuchten bieten zuverlassige Warmeableitung, eine hohe Effizienz von 130 Im/W und eine
Garantie von 5 Jahren. Unterstitzt werden 1-10V-Dimmung, DALI-Dimmung sowie CASAMBI-
Wireless-Systeme. Aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt, ist die Installation schnell und
einfach. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W / 40W / 50W / 60W Lm: 3600
Im/4800 Im/6250 Im/6500 Im/7500 Im/7800 Im Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Dimmen: 1-10V-Dimmung / DALI-Dimmung Farben: Silber / WeiR

/ Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.
JUNE-P-150-3/4/6k-ONOFF
UNE-P-150-3/4/6k-1-10V
UNE-P-150-3/4/6k-DALI
JUNE-P1-120-3/4/6k-ONOFF
JUNE-P1-120-3/4/6k-1-10V
JUNE-P1-120-3/4/6k-DALI
JUNE-P1-150-3/4/6k-ONOFF
UNE-P1-150-3/4/6k-1-10V
UNE-P1-150-3/4/6k-DALI
JUNE-P-120-3/4/6k-ONOFF
JUNE-P-120-3/4/6k-1-10V
JUNE-P-120-3/4/6k-DALI

Lumen

15460Im/2340Im{
15460Im/2340Im{
15460Im/2340Im{
12500Im/3750Im{
12500Im/3750Im{
12500Im/3750Im{
13000Im/4500Im{
13000Im/4500Im {
13000Im/4500Im{
14550Im/1950Im{
14550Im/1950Im{
14550Im/1950Im{

Leistung

T42W/18W{
T42W/18W i
T42W/18W L
T20W/30W1{
T20W/30W 1L
T20W/30W1{
T24W/36W i
T24W/36W1
T24W/36W{
T35W/15W L
T35W/15W1
T35W/15W !

UGR Abstrahlwinkel (L*B*H)m

019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019

1110°/90°¢
1110°/90°!
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°¢
1110°/90°!

dwnm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewahrte und geprifte Komponenten von fihrenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs
wahrend ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfallen kommen. Auf internationalen Standarts besteht fir den Nominallichtstrom und

die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale
Anderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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