
Wandleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Diese lineare Wandleuchte bietet ein innovatives
Konzept, bei dem der Lampenkörper und die Abdeckung separat montiert werden. Die Verbindung
des Lampenkörpers ist benutzerfreundlich, und der Spalt nach der Verbindung ist einstellbar.
Diese Gestaltung erleichtert die Installation und verbessert gleichzeitig den Beleuchtungskomfort
sowie die optische Textur. Die Leuchte löst zwei häufige Probleme traditioneller linearer
Wandleuchten: schwierige Verkabelung und unangenehme Blendung durch eine übermäßige
Konzentration der Lichtquelle auf 10–15 cm Wandabstand. Produkteigenschaften
Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W / 50W Lichtstrom: 3600lm / 6000lm Farbtemperatur (CCT):
3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Blendungswert (UGR): <19 Dimmen: 1-
10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiss / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr. Lumen Leistung UGRAbstrahlwinkel(L*B*H)m
KALIX-W-1210-3/4/6k-ONOFF↑1800lm/1800lm↓↑15W/15W↓<19 / 1210*85*51mm
KALIX-W-1210-3/4/6k-1-10V ↑1800lm/1800lm↓↑15W/15W↓<19 / 1210*85*51mm
KALIX-W-1210-3/4/6k-DALI ↑1800lm/1800lm↓↑15W/15W↓<19 / 1210*85*51mm
KALIX-W-1810-3/4/6k-ONOFF↑3000lm/3000lm↓↑25W/25W↓<19 / 1810*85*51mm
KALIX-W-1810-3/4/6k-1-10V ↑3000lm/3000lm↓↑25W/25W↓<19 / 1810*85*51mm
KALIX-W-1810-3/4/6k-DALI ↑3000lm/3000lm↓↑25W/25W↓<19 / 1810*85*51mm
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Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs
während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und
die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.
Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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