DATENBLATT

DOWNLIGHT

NR75L2

Die KING-Serie ist eine hochwertige Reihe von Downlights, die durch ihre herausragende Qualitat
und Performance Uberzeugt. Das Gehause aus Vollmetall garantiert eine hohe Zuverlassigkeit und

Langlebigkeit. Die patentierte optische Linsentechnologie sorgt flir eine beeindruckende
Lichtausbeute von 100 Im/W sowie eine aulerst geringe Blendwirkung (UGR<1), was eine

angenehme und effiziente Beleuchtung gewahrleistet. Dank des modularen Designs gestaltet sich

die Installation besonders einfach, und auch Wartungsarbeiten kénnen schnell und problemlos
durchgefiihrt werden. Die KING-Serie vereint modernes Design, innovative Technologie und

Smm-20mm

Opening size: ¢75mm

Benutzerfreundlichkeit - ideal flr anspruchsvolle Anwendungen. Infotext: Bitte beachten Sie: Alle
Informationen beziiglich Zubehoér und Lichtverteilungskurven entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Teil 2. Dieses enthalt detaillierte Angaben und Spezifikationen, die Ihnen bei der Planung und
Umsetzung hilfreich sind.

Typ Nr. Lumen Leistung UGR Abstrahlwinkel (L*B*H)m
NR75L2-8-ONOFF 430LM-740LM 8W <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
NR75L2-8-1-10V 430LM-740LM 8W <10 10°/15°/24°/38°/50° @282*85mm
NR75L2-8-DALI 430LM-740LM 8w <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
NR75L2-10-ONOFF 540LM-925LM 10W <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
NR75L2-10-1-10V 540LM-925LM 10w <10 10°/15°/24°/38°/50° @282*¥85mm
NR75L2-10-DALI 540LM-925LM 10w <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
NR75L2-12-ONOFF 615LM-1030LM 12W <10 10°/15°/24°/38°/50° @282*¥85mm
NR75L2-12-1-10V 615LM-1030LM 1w <10 10°/15°/24°/38°/50°  @82*85mm
NR75L2-12-DALI 615LM-1030LM 12w <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
NR75L2-15-ONOFF 685LM-1260LM 15W <10 10°/15°/24°/38°/50° @282*85mm
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die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°.
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Typ Nr. Lumen Leistung UGR Abstrahlwinkel (L*B*H)m
NR75L2-17-DALI 775LM-1425LM 17w <10 10°/15°/24°/38°/50° @82*85mm
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